Technisches Datenblatt

Gute Gebrauchte; alle unsere gebrauchten Stromaggregate haben

noch ein langes Leben vor sich!

Interne Nummer
Fabrikat
Leistung [kVA]
Spannung [V]
Baujahr
Betriebsstunden
Serien Nummer

Motor Typ
Generator Typ
Tankvolumen [Ltr.]

MaBe [mm]
Gewicht [kg]

Preis

: 200

: AJ88P

1 80
:400/230V
12012

12814

: M0062D/001

: Perkins 1104A-44T
: Mecc Alte ECP34-15/4
1220

12660 x 1100 x 1705
:ca. 2100 kg (voll)

: AUF ANFRAGE

Leistungsabgang

Aggregat

Steuerung

Fehlerstromschutzschalter

X | Offene Ausfiihrung

Starttafel mit Schlisselstart

Isolationsliberwachung

Hauben Ausfiihrung

Starttafel mit analogen Instrumenten

Hauptleistungsschalter 3-polig

X | Container Ausfiihrung

Automatikstarttafel mit digitaler Anzeige

Hauptleistungsschalter 4-polig

Olabsaughandpumpe

Leistungsschalter Steckdosen

X | Kihlwasservorwarmung

PowerLock Anschliisse

Zentral-Hebedse

Leistungsabgang auf Klemmleiste

Kraftstofftank doppelwandig

CEE Steckdose 5x125A/400V

Lenzpumpe fir doppelw. Tank

CEE Steckdose 5x63A/400V

Groftank doppelwandig

CEE Steckdose 5x32A/400V

1 | 3-Wege Ventile flr externe Betankung

CEE Steckdose 5x16A/400V

1 | Batterieladegerat

CEE Steckdose 16A/230V

Fahrgestell

Schukosteckdose 16A/230V

2 | CE Dokumentation

Bedienungsanleitung
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